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Résumé 
 
La fabrication additive permet de fabriquer des pièces plastiques par la superposition de couche de 
matière sans avoir recourt à un outillage spécifique. L'un des avantages de la fabrication additive est avant 
tout la liberté de forme impensables par des procédés classiques de mise en forme. 
 
Nous avons utilisé dans cette étude la capacité des nouvelles imprimantes 3D à déposer de la matière 
plastique de type polyamide sans fibre, chargée de fibres courtes ou de fibres continues pour construire 
une pièce composite à destination de l’industrie automobile. 
 
Nous avons choisi comme démonstrateur une biellette de reprise de couple moteur soumise à des 
contraintes mécanique de l’ordre de 10 tonnes. Cette pièce, métallique à l’origine, ne peut être constituée 
que de composites thermoplastiques hautes performances. Il s’agit ici de réaliser une pièce en utilisant des 
polyamides chargés de fibres de verre courte et des polyamides chargés de fibres de verre ou de carbone 
continues. Ces dernières sont déposées par des techniques de placement de fibre, en respectant des 
trajectoires complexes. Les interfaces avec la matière plastique chargée fibres courtes sont étudiées par 
microscopie et test de pelage. 
 
Nous avons démontré ici qu’en alliant astucieusement la fabrication additive, le calcul par éléments finis et 
l’injection de thermoplastiques, il est possible de réaliser des pièces plastiques et composites très hautes 
performances utilisables dans l’industrie automobile. 
 


